
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

      Polyfelt PGM je netkaná mechanicky zpevnŊn§ geotextilie z  
nekoneļnĨch PP vláken.  PGM-G je geokompozit, který je oproti PGM navíc 
vyztužen skelnými vlákny s vysokou pevností v tahu.  PGM & PGM-G byli  
vyvinuty speci§lnŊ pro prov§dŊn² novĨch a opravy starĨch asfaltovĨch vozovek.  
 
 
 
 
 
 

 
* Hodnoty se vztahují k pevnosti vĨztuģnĨch pramencŢ ze skelnĨch vl§ken. 

 
 

Vġechny uveden® ¼daje jsou stŚedn²mi hodnotami standardn²ch zkouġek, jejichģ jednotliv® vĨsledky mohou bĨt ovlivnŊny bŊģnĨmi vĨrobn²mi tolerancemi. Pr§vo na pŚ²padn® zmŊny bez pŚedchoz²ho ozn§men² je 
vyhrazeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protective & Outdoor Fabrics       Geosynthetics 
 

Aerospace Composites                 Industrial Fabrics 
 

Armour Composites                      Grass 

           
 
             PGM & PGM-G 
 

          Technická data            

Vlastnost Standart Jednotka PGM-14 PGM-G 50/50 PGM-G 100/100 PGM-G 200/200 

 
Druh Výrobku 

 
-  

 
- 

 
 
 
 
 

Mechanicky zpevnŊn§ 
textilie z nekoneļnĨch 

vláken 
 
Surovina 

 
- 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 

100% polypropylen 
UV stabilizovaný 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kompozit : mechanicky zpevnŊn§ textilie + pramence 
skelných vláken 

 
 
 
 

 

 
Polypropylen, UV-stabilizovaný + skelná vlákna 

Nasycení živicí  Kg/m2 1,1 1,1 1,1 1,1 

Mezní pevnost v tahu 
Mezní protažení (pod®lnŊ+pŚ²ļnŊ)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN ISO 10319 KN/m 
% 

9 
55 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Pevnost podle Graba 
Protažení podle Graba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASTM D 4632 N 
% 

520 
> 50 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Mezní pevnost v tahu (pod®lnŊ/pŚ²ļnŊ)* 
Mezní protažení * 
Pevnost pŚi 2% protaģen² * 

ISO 3341 
kN/m 

% 
kN/m 

- 
- 
- 

50 / 50 
3 

34 / 34 

100 / 100 
3 

68 / 68 

200 / 200 
3 

136 / 136 

E-modul skelných pŚ²z² 
 
Rozteļ vĨztuh mŚ²ģe skelnĨch 
vláken 

 
 

MPa 
 

mm 
 

- 
 
- 
 

73.000 
 

40 x 40 

73.000 
 

40 x 40 

73.000 
 

40 x 40 

TlouġŠka pŚi zat²ģen² 2kPa EN 964-1 mm 1,1 - - - 

Plošná hmotnost 
Variaļn² souļinitel 

EN 965 
 

g/m2 

% 
140 
< 10 

300 
- 

430 
- 

670 
- 

Bod tavení ASTM D 276 °C 165 Skeln® vl§kna jsou nehoŚlav® a odol§vaj² teplotŊ do 400 ÁC 

Recyklace   100% recyklovateln® pŚi obvyklĨch metod§ch 
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Míry Jednotka PGM-14 PGM-G 50/50 PGM-G 100/100 PGM-G 200/200 

Ġ²Śka m 1,00 / 1,90 / 3,00 / 3,80 0,95   1,90   3,80 0,95   1,90   3,80 0,95   1,90    

Délka m 150 100     100     75 100     100     75        100      75 

Plocha m2 150 / 285 / 450 / 570  95      190     285 95      190     285    95      142,5 

PrŢmŊr role m 0,50 0,45    0,45    0,45 0,45    0,45    0,45 0,45     0,45 

Hmotnost role kg 26 / 46 / 72 / 92 34      63      90 45      86      125         52        73 

PrŢmŊr vnitŚn² nosn® role m 0,12 0,12    0,12    0,12 0,12    0,12    0,12        0,12    0,12 
 
Jin® rozmŊry lze dodat po dohodŊ. 
 
 

�'�$�O�H�å�L�W�p���X�S�R�]�R�U�Q���Q�t���� 
Role je nutn® skladovat na such®m m²stŊ! Je tŚeba dodrģovat pokyny pro pokl§d§n² materi§lŢ! 
 

             TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH 
              Schachermayerstr. 18          A-4021 Linz, Austria 
              tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353 
              service.at@tencate.com, www.tencate.com/geosynthetics 

Stavocon s.r.o. 
Hubeného 7 / 831 53 Bratislava 
http://www.stavocon.sk 

Veškeré uvedené údaje jsou v souladu s nejnovŊjġ²mi poznatky 
a jsou prŢbŊģnŊ aktualizov§ny,  je vġak tŚeba je povaģovat za  
nez§vazn®. Nelze pŚevz²t odpov Ŋdnost za jednotliv® konkr®tn²  
aplikace ani za pŚ²padn® poruġ en² pŚedpisŢ, licenļn²ch ani 
patentových práv.  

 

 
 

             TenCate Polyfelt PGM & PGM/G – Vlastnosti systému, dodávané���U�R�]�P���U�\ 

Vlastnosti systému 
(PGM 14 zabudovaný mezi vrstvami asfaltu 

Dynamická zkouška v tahu za ohybu: 

Lom AB 0/10 po… 
(TlouġŠka vrstvy 6cm, ģivice modifikovan§ 
polymery) 
[ LRPC Autun] 

625min 

�&�K�R�Y�i�Q�t���S���L���Q�t�]�N�ê�F�K���W�H�S�O�R�W�i�F�K��  

PŚenos tahov®ho napŊt² pŚi -10°C 
Max. napŊt² (v % k 0-zkoužce) 
po protažení 0,5% 
[TU Braunschweig] 

< 60% 
> 0,28 N/mm2 

�8�W���V�Q���Q�t��  

ZanedbatelnŊ menġ² ztr§ta 
tlaku do… 
[Resource Int. Inc.] 
 

< 500kPa 


